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CONCEPTION, DESIGN ET TECHNOLOGIE R&D FISIOLINER&D FISIOLINE®

Depuis plus de 30 ans, producteur de Technologies d’avant  garde

FISIOLINE RADIANT® est la dernière innovation Fisioline® dans le cadre de T.e.c.a.r. Thérapie, née de plus de 30 ans de recherche 
scientifique, conception et production made in Italy à l'avant-garde dans le domaine de la thérapie physique instrumentale. 
Un parcours dynamique et en continuelle évolution a fait que Fisioline® est présente au niveau national et international dans des 
Centres de Kinésithérapie et de Rééducation, Centres Poly-spécialisés et Poly-ambulatoires, Structures Hospitalières, Instituts de Médecine 
du Sport, Sociétés Sportives.  

FISIOLINE RADIANT® est un générateur à radiofréquence qui transmet de l’énergie grâce à un mode capacitif et résistif monopolaire, 
bipolaire et tripolaire. 
Le principe sur lequel se base la radiofréquence est celui d’induire la production de chaleur grâce à la création d'un champ 
électromagnétique pour stimuler à l’intérieur des structures biologiques, les processus naturels métaboliques et anti-inflammatoires.

En appliquant de l’énergie d’une intensité appropriée dans le tissu biologique, on obtient, par induction, une mobilisation de charges 
semblable à ce qu’il se produit dans le modèle physique du condensateur. Ce dernier est un dispositif constitué de deux éléments 
métalliques (armatures) séparés par un matériau isolant (diélectrique). 
En utilisant une électrode CAPACITIVE (ISOLÉE à cristallisation céramique), le mouvement et la concentration de charges se développent 
surtout dans la zone sous-jacente, du côté du disque isolé.

En utilisant un applicateur RÉSISTIF (NON ISOLÉ), à puissance d’émission équivalente, le mouvement de charges se produit dans les zones 
du tissu à plus grande résistance entre le disque et la plaque de référence. Ces structures sont en général représentées par les os, les 
tendons, les ligaments et les faisceaux musculo-tendineux.

Les différentes modalités de génération et de transmission de la chaleur (capacitive et résistive), selon la typologie du tissu à traiter 
et les objectifs thérapeutiques, permettent au thérapeute d’exploiter de façon optimale les propriétés antalgiques, trophiques et 
mécaniques, et ce dans les différentes phases qui accompagnent le traumatisme jusqu’à la reprise complète de la normalité anatomique 
et fonctionnelle.

Pathologies ostéo-articulaires 
Traumatologie générique et sportive 
Arthroses - Enthésites - Tendinites 
Capsulites – Bursites

MÉTHODE CAPACITIVE 
Niveaux moyens-bas : Pathologies aiguës - traumatologie musculaire - 
traitement de l’œdème 
Niveaux plus élevés : Pathologies chroniques 
Traitement de la douleur

MÉTHODE RÉSISTIVE

T.E.C.A.R. THÉRAPIE

Poignées Bipolaires et Tripolaires Résistives
Une caractéristique unique de Fisioline Radiant® est l’existence de poignées bipolaires résistives circulaires et à billes et de poignées tripolaires. 
Fisioline Radiant® a été un des premiers appareils pour T.e.c.a.r thérapie à adopter des poignées résistives bipolaires. 
Cette technique d'application, qui ne nécessite pas d’électrode de référence, permet de pouvoir circonscrire la zone traitée avec la méthode 
résistive: des pathologies comme une tendinite achilléenne, une tendinite de la rotule, un syndrome temporo-mandibulaire, peuvent être traitées en 
concentrant l’énergie exclusivement dans la zone concernée. De la même manière, grâce à cette méthode, il est possible d'opérer sur des zones 
du corps comme la tête et le cou, non traitables en mode monopolaire. 
Fisioline Radiant® propose, en alternative aux poignées bipolaires résistives, des poignées tripolaires résistives qui permettent d'optimiser la 
distribution d'énergie dans le cadre d'applications spéciales.

MONOPOLAIREMONOPOLAIRE  - BIPOLAIRE- BIPOLAIRE  - TRIPOLAIRE- TRIPOLAIRE  

poignée résistive bipolaire à billes poignée résistive bipolaire circulaire poignée résistive tripolaire circulaire
(en option)

applicateurs à balayage 
capacitifs (en option)

applicateurs à balayage 
résistifs (en option)

Émission Continue et Pulsée
Fisioline Radiant® associe au mode continu le mode pulsé 
qui permet de garder sous contrôle les effets imputables à 
l'hyperémie. En particulier, dans le traitement des pathologies 
musculo-squelettiques durant la phase aiguë, ou dans le cadre de 
tous ces traitements qui doivent être essentiellement athermiques, 
comme par exemple les pathologies traumatiques récentes. 
Le mode pulsé permet à l'opérateur de régler le DUTY-CYCLE 
(réglable de 10% à 90%) et par conséquent, le temps de distribution 
et de pause, ce qui permet d'adapter le traitement aux besoins de 
chaque patient.

NOUS TRIPLONS 
l’opérativité

Mode Automatique
Au-delà de la thérapie manuelle classique, Fisioline Radiant® propose 
un mode automatique, aussi bien capacitif que résistif, qui permet 
l'application automatique de la fréquence radio sans nécessiter une 
intervention continue de l'opérateur. 
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Duty-Cycle = temps d'allumage
temps d'allumage+temps d'arrêt

Temps ALLUMÉ < Temps ÉTEINT

Temps ALLUMÉ  = Temps ÉTEINT

Temps ALLUMÉ  > Temps ÉTEINT

Toujours ALLUMÉ 

Facilité d'utilisation et maximum de confort

Concentration de toute l'énergie fournie sur la zone concernée

Fonctionnement en toute sécurité même sans crème conductrice

1
2
3

applicateurs 
capacitifs bipolaires 
de Ø 53 mm et 
Ø 70 mm
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fisioline RADIANT
®

Hyperhémie    
Quand la barre «Energy Power Bar» dépasse largement le troisième 
secteur, on est dans une phase de hyperhémie (diminution excessive de 
l’impédance et conséquente augmentation de chaleur de la zone traitée).

Thermie
Quand la barre «Energy Power Bar» reste en grande partie dans 
secteur central, on est dans une phase de normothermie.

Hypothermie / Athermie 
Quand la barre «Energy Power Bar» reste dans le premier secteur, on 
est dans une phase de hypothermie.     

L’ÉNERGIE c’est TOUT 
QUAND ELLE EST CONTRÔLÉE ET DOSÉE

Energy Power Bar
Un Système interactif entre opérateur et énergie

ENERGY POW
ER BAR

Impédancemètre, Energy Power Bar et bon contact

Fisioline Radiant® sont des fréquences radio extrêmement polyvalentes 
et intuitives, elles permettent de gérer librement et de maintenir sous 
contrôle le dosage de l'énergie administrée aux tissus, grâce à une 
modulation automatique des paramètres de distribution en fonction de 
la zone à traiter et de la phase aiguë ou chronique de la pathologie que le 
patient présente. 

Fisioline Radiant® est fournie avec un impédancemètre qui permet de 
mesurer l'impédance des tissus du patient et, de concert avec la Energy Power Bar, de garder sous contrôle constant l'énergie absorbée 
par les tissus. L'appareil est muni d'un dispositif de protection qui détecte le contact de l'électrode de référence par l'intermédiaire d'un 
contrôle audio-visuel, pour une utilisation sûre et sans problème.

Fisioline Radiant® est dotée d'un impédancemètre qui, grâce à une mesure constante de la tension et du courant qui arrive sur le sujet 
traité, calcule l’impédance de la zone traitée. 
L’impédance mesurée en « Ohm » (symbole Ω) est constamment surveillée durant le traitement, une indication du transfert énergétique est 
donnée grâce à une barre de remplissage (Energy Power Bar). Cette barre est divisée en trois secteurs.  Le secteur central (NORMOTHERMIE 
– indicateur vert) indique un transfert énergétique optimal. Le remplissage de cette barre «Energy Power Bar» est inversement 
proportionnel à l’impédance mesurée, c’est-à-dire que plus l’impédance baisse et plus la barre se remplit (troisième secteur HYPERTHERMIE 
– indicateur rouge). Inversement, lorsque la barre se stabilise dans le premier secteur (HYPOTHERMIE) on a l’indication d’ impédance élevée.
Le remplissage progressif de la barre indique graphiquement une baisse progressive de l’impédance de la zone traitée, donc  le tissu 
traité est en train de se vasculariser progressivement avec du sang afin d’«évacuer» la chaleur en excès générée par la radiofréquence.

Dispersion d'énergie presque nulle 

Concentration de toute l’énergie fournie 
sur la zone concernée  

Opérativité en toute sécurité

Puissance, efficacité et multi-fréquence

Fisioline Radiant® utilise un synthétiseur innovant pour créer des ondes sinusoïdales 
biphasées allié à une fréquence extrêmement précise dans la gamme de la fréquence 
radio. En outre, l'adoption d'un amplificateur de classe E permet à Fisioline 
Radiant® d'obtenir une plus grande efficacité, égale à 80%, entre l'absorption et la 
transformation de l'énergie sur le patient.

Pureté spectrale et perfection de l'onde radio

La pureté spectrale et la perfection de l’onde radio sinusoïdale permettent des 
traitements toujours confortables et en toute sécurité.

+ de 80%
d'EFFICACITÉ

Multi-fréquence

Fisioline Radiant®, unique en son genre, donne la 
possibilité d'utiliser également jusqu'à 7 fréquences 
sélectionnables durant le traitement, aussi bien en 
utilisant la méthode résistive que capacitive, selon la 
profondeur des tissus à traiter. 
La possibilité de travailler avec plusieurs fréquences 
permet d’adopter les différents modes opératoires 
décrits dans les diverses  publications scientifiques et 
représente une ouverture conceptuelle vers les futures 
applications.

Balayage automatique des 
fréquences avec modalité Switching

Le balayage automatique des fréquences (de 448kHz à 
1000kHz ou de 1000kHz à 448kHz) donne à l’operateur 
la possibilité d’utiliser simultanément les 7 fréquences  
disponibles durant le traitement, aussi bien en utilisant 
la méthode résistive que capacitive.
La modalité automatique Switching permet une action 
focalisée dans les différentes profondeurs tissulaires 
de manière bidirectionnelle, du tissu le plus profonde 
jusqu'au tissu le plus superficiel et vice versa.

car elles fonctionnent à des profondeurs différentes 
car elles traitent tous les types de tissus 
car elles permettent une souplesse d’utilisation optimale 
car elles permettent différents modes opératoires
car elles personnalisent les thérapies

NOUS SEULEMENT 
AVONS FRÉQUENCES 
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WIZARD

RADIANT® ASSISTANT
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Wizard et la Bibliothèque de pathologies  
Une caractéristique unique de Fisioline Radiant® est le Wizard, un guide numérique pour l'utilisation étape après étape de l'appareil. 
Grâce à un logiciel intuitif, le Wizard guide l’opérateur dans la sélection de plus de 80 protocoles thérapeutiques (prédéfinis et composés 
de plusieurs phases) ciblant des pathologies tant aiguës que chroniques. 
Grâce au Wizard, l'opérateur peut sélectionner, modifier et garder toujours sous contrôle les fonctions et les paramètres opérationnels. 
Fisioline Radiant® offre en outre à l'opérateur la possibilité de créer un programme  sur mesure pour le patient, adapté aux différentes 
pathologies et zones à traiter, en permettant des thérapies ciblées, rapides et efficaces.

L'interface de Fisioline Radiant® prévoit l'affichage des paramètres sur un grand écran tactile couleur de 7'' qui permet la lecture, même 
à distance, et le contrôle du bon fonctionnement de l'appareil.

LE FUTUR c’est WIZARD
votre PERSONAL TUTOR durant chaque phaseW

IZARD

AVEC FINDER INTERNE

CRÉATION DE PROGRAMMES PERSONNALISÉS

80 RECHERCHE RAPIDE   PLUS DE                  PROGRAMMES PRÉRÉGLÉS

SÉLECTION PROTOCOLE LIBRE

PATHOLOGIEPATHOLOGIE

N. PROGRAMMEN. PROGRAMME

ZONE CORPORELLEZONE CORPORELLE

TENDINITETENDINITE

LOMBALGIELOMBALGIE

CERVICALGIECERVICALGIE

DISTORSIONDISTORSION

POIGNÉE ET DISQUEPOIGNÉE ET DISQUE

DURÉEDURÉE

MODALITÉ OPÉRATIONNELLEMODALITÉ OPÉRATIONNELLE

FRÉQUENCE FRÉQUENCE 

Vidéos multimédia associées aux traitementsVidéos multimédia associées aux traitements

Fisioline® présente une innovation importante: l'association aux protocoles de traitements 
prédéfinis de vidéos tutorielles explicatives, toujours disponibles, pouvant être mises à jour et 
consultables directement depuis la console de la machine. 
Elles illustrent, de manière détaillée, les manipulations que doit réaliser l'opérateur et ce que 
doit faire le patient durant le traitement. 

Ces instruments permettent une utilisation rapide même pour des opérateurs sans 
aucune expérience dans l'utilisation de la T.e.c.a.r. Thérapie.

votre PERSONAL COACH 

plus de 

Formation accélérée de T.e.c.a.r. Thérapie disponible sur votre technologie

70

SAUVEGARDE DES DONNÉESSAUVEGARDE DES DONNÉES

100 MÉMOIRES LIBRES100 MÉMOIRES LIBRES

JUSQU’À 4 PHASESJUSQU’À 4 PHASES
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ANTI-INFLAMMATOIRE 
Pathologies articulaires et tendineuses. Tendinites aiguës et phases d'aggravation 
de tendinopathies chroniques. Inflammations capsulaires et ligamentaires d'origine 
traumatique et dégénérative. Arthrites inflammatoires en phase de poussée 
(excellent effet anti-œdémateux), algies et phlogoses dans les arthropathies chronico-
dégénératives (arthroses, rhumatismes, etc.), bursites, fasciites plantaires.

POST TRAUMATIQUE 
Œdèmes post-traumatiques, inflammations capsulaires et ligamentaires d'origine 
traumatique, étirements et déchirures musculaires, entorses, contusions, fractures 
et ruptures fibrillaires.

ANTI-OEDEMATEUX   
Réduction de l'œdème localisé en zone para-vertébrale ou dans l'espace environnant 
de l'hernie discale.

Rééducation, Kinésithérapie, 
Traumatologie et Médecine du Sport

THÉRAPIE DE LA DOULEUR: effet antalgique
Cervicalgies, douleurs à l'épaule, dorsalgies, lombalgies, lombo-sciatiques et 

syndromes radiculaires en général d'origine à la fois inflammatoire et irritative. 
Douleurs d'origine articulaire et péri-articulaire (effet antalgique direct et indirect 

par action anti-.inflammatoire). Nevrites et neuropathies inflammatoires et 
dégénératives. Contractures musculaires et zones trigger myofasciales.

MÉDECINE DU SPORT 
Traumatismes directs et indirects, fatigues musculaires, entraînements physiques.

THÉRAPIE DE RÉÉDUCATION 
Post-chirurgie (arthroscopie, arthroprothèse,...)

Thérapie post-chirurgicale, rééducation motrice articulaire après le retrait de 
plâtres ou interventions chirurgicales orthopédiques. Elle contrecarre la formation 
d'œdèmes grâce au rappel de liquide dans le système lymphatique, ce qui permet 

d'obtenir un effet antalgique efficace.

Indications 
pour une thérapie efficace, 
sûre et personnalisable

INDICATIONS

Physio-esthétique et Médecine Esthétique 

La double et la triple polarité, les 7 fréquences d’émission, et la 
puissance élevée font de Fisioline Radiant®, un instrument qui ne peut 
et qui ne doit pas manquer au matériel des professionnels s'occupant 
aujourd’hui de Traumatologie, de Réhabilitation, de Kinésithérapie, 
de Médecine du Sport, de Médecine Esthétique et Vétérinaire.

Le traitement par diathermie à radiofréquence lutte contre le relâchement 
de la peau provoqué par le temps. Il génère la contraction de la peau, avec 
un effet liftant et repulpant visible dès les premières séances. 
Une amélioration progressive des zones traitées est visible à partir de 
quelques jours jusqu’à plusieurs semaines. 
Fisioline Radiant® est indiquée dans le traitement des rides, elle a une 
action tonifiante et oxygénante cellulaire. 
Fisioline Radiant® exerce une action de vasodilatation et de drainage qui 
favorise l’élimination des liquides en stagnation, en augmentant l’apport 
d’oxygène aux cellules. 
Fisioline Radiant® rétablit par ailleurs l’activité cellulaire en favorisant 
l’augmentation de la production des fibres d’élastine et de collagène, 
générant un effet revitalisant, avec amélioration du teint, de la densité et de 
l’élasticité de la peau.
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Fisioline Radiant® Mobile: version portable avec 200 W 
- 350 VA de puissance avec sac porte-appareil pratique.

Versions disponibles:
Fisioline Radiant® 200: 200W - 350VA de puissance 
Fisioline Radiant® 300: 300W - 400 VA de puissance  
Fisioline Radiant® 400: 400W - 450 VA de puissance 

Fisioline RADIANT® 200-300-400 
Technologie élevée en 3 modèles 
puissants et polyvalents.

Fisioline RADIANT® Mobile 
une T.e.c.a.r. Thérapie puissante, 
compacte et transportable.

4 modèles de T.e.c.a.r Thérapie 
adaptés pour satisfaire 
les besoins de chaque opérateur

4 M
ODÈLES

articulations pour poignées 
(en option)

applicateur capacitif 
bipolaire Ø 53 mm
(en option)

poignée résistive bipolaire 
circulaire

applicateur capacitif 
bipolaire Ø 70 mm
(en option)

poignée résistive tripolaire 
circulaire (en option)

poignée avec disques 
radiant résistifs

poignée résistive bipolaire 
à billes

poignée avec disques 
radiants capacitifs

plaques de référence 
flexibles
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Classification technique appareil électro-médical  classe I type BF

Classification commerciale appareil pour diathermie à radiofréquence avec transfert énergétique 
capacitif et résistif

Classe du dispositif médical IIb (Dir. 93/42/CEE, modifiée par la dir. 2007/47/CE)
Fréquence d’émission de 448kHz à 1 MHz ± 1%
Modalité Switching balayage automatique des 7 fréquences 
Canaux de sortie nombre 3 (1 capacitif, 1 résistif et 1 multipolaire)

Puissance absorbée

FISIOLINE RADIANT® MOBILE: 250VA 
FISIOLINE RADIANT® 200: 250VA
FISIOLINE RADIANT® 300: 380VA
FISIOLINE RADIANT® 400: 500VA

Tension de pointe pic à vide Max 850V
Gestion à microprocesseur Système embedded
Tension de réseau 230V (115 sur demande)
Fréquence de réseau 50-60Hz

Puissance méthode capacitive

FISIOLINE RADIANT® MOBILE: 200W - 350VA 
FISIOLINE RADIANT® 200: 200W - 350VA 
FISIOLINE RADIANT® 300: 300W - 400VA 
FISIOLINE RADIANT® 400: 400W - 450VA 

Puissance méthode résistive

FISIOLINE RADIANT® MOBILE: 200W  
FISIOLINE RADIANT® 200: 200W 
FISIOLINE RADIANT® 300: 300W
FISIOLINE RADIANT® 400: 400W

Interface intelligente large écran TFT touch screen 7’’ en couleurs
Timer électronique programmable numérique 1-99 min avec affichage numérique
Signalisation acoustique et visuelle de fin de traitement bon contact, contrôle de l'électrode et fin de traitement

Programmes mémorisés vaste base de données de protocoles prédéfinis pour les principales 
pathologies

Programmes utilisateur programmes personnalisables jusqu'à 4 phases
Vidéos tutorielles explicatives système audio-vidéo
Pouvant être mis à jour en utilisant le port USB (USB pour mise à jour du système / protocoles / audio-vidéo)
Dimensions Fisioline Radiant ® Mobile 350x265x150mm
Dimensions Fisioline Radiant ® 200-300-400 320x430x980mm
Poids Fisioline Radiant ® Mobile 7Kg
Poids Fisioline Radiant ® 200-300-400 30Kg

ACCESSOIRES FOURNIS
N° 1 Applicateur Résistif
N° 1 Pièce à main Capacitive
N° 1 Poignée Résistive Bipolaire à billes
N° 1 Poignée Résistive Bipolaire circulaire Ø 32 mm
N° 3 disques radiants circulaires Résistifs Ø: 35 – 60 – 85 mm
N° 3 disques radiants circulaires Capacitifs Ø: 25 – 35 – 60 mm
N° 1 disque plastique de protection Ø 60 mm
N° 1 disque plastique de protection Ø 80 mm
N° 1 électrode de référence 120x150mm
N° 1 électrode de référence 150x200mm
Électrodes de référence 132 cm2 adhésives
Électrodes de référence 78 cm2 adhésives
Sac porte-appareil pour mod. Fisioline Radiant ® Mobile

NORMES DE RÉFÉRENCE
EN 60601-1 (IEC 60601-1), CEI EN 60601-2-2 (IEC 60601-2-2)
EN 60601-1-2 (IEC 60601-1-2), EN 60601-1-6 (IEC 60601-1-6)

ACCESSOIRES EN OPTION
Disque radiant circulaire Capacitif Ø mm
Articulations pour poignées
Poignée Résistive Bipolaire circulaire Ø 50 mm
Poignée Résistive Tripolaire circulaire Ø 32 mm
Poignée Résistive Tripolaire circulaire Ø 50 mm
Kit applicateurs automatiques à balayage capacitifs  multi-canaux
Kit applicateurs automatiques à balayage résistifs multi-canaux
Kit résistif dynamique-main libre
Télécommande Wifi

Marquage       : appareil conforme aux dispositions contenues dans la 
Directive 93/42/CEE, modifiée par la Directive 2007/47/CE.

Les appareils FISIOLINE® sont couverts par une police responsabilité civile souscrite auprès de la compagnie d’assurances UNIPOLSAI.



Fisioline® srl
Borgata Molino, 29 • 12060 VERDUNO (CN) • ITALY 
Tel.: +39.0172.470432-0172.470433 • Fax.:+39.0172.470891
www.fisioline.com  • e-mail:fisioline@fisioline.com
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