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ontinuous, Pulsed and Superpulsed

Therapeutic Laser System

LUMIX® C.P.S5.° Veterinary est la derniére innovation
Laser Fisioline® qui dérive de plus de 30 ans de recherche
scientifique, conception et production made in ltaly.

Fisioline® a été la premiére a concevoir et introduire
la Superpulsation Laser dans le panorama mondial.
Fisioline® a été pionniére dans les nouvelles thérapies en
réalisant des lasers uniques qui adoptent des diodes pulsées,
super-pulsées et continues, dont |‘association a donné
naissance au systéme exclusif C.P.S.® développé en interne.
Fisioline® a été la premiére entreprise européenne
productrice de lasers thérapeutiques & obtenir en 2004 aux
U.S.A.l'approbation de la FDA pour ses propres technologies
laser.
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LUMIX® C.P.S.° Veterinary est un laser innovant,
multidiode, & haute puissance, avec émission C.P.S.®
(Continue, Pulsée et Superpulsée) qui exerce une
photobiostimulation efficace dans le milieu de la Médecine
Vétérinaire.

Les multiples longueurs d'onde du LUMIX®C.P.S.®
Veterinary, la puissance de pointe élevée (300W) et les
hautes puissances moyennes qui atteignent 31W permettent
le traitement d'une zone étendue avec I'administration d’une
grande quantité d'énergie en profondeur, en assurant une
pénétration tissulaire particuliérement élevée.

Il est important que le laser ait une longueur d’onde qui
puisse étre comprise dans la “FENETRE THERAPEUTIQUE":
LUMIX® C.P.S5.° Veterinary émet dans les longueurs
d’onde de 650nm & 1064 nm.

La synchronisation et la combinaison des différents types
de sources continues, pulsées et super pulsées, permet
d’intervenir directement & la fois sur la symptomatologie et
sur la cause des pathologies.

La superposition et le mélange des spots permettent de
transférer de plus grandes quantités d’énergie plus en
profondeur, pour un traitement plus efficace, rapide, avec
moins d’effet thermique. Le traitement est plus agréable pour
le patient, avec des résultats obtenus en moins de séances.
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adjuvant de la lumiére infrarouge
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PW-SPW: émission uniquement de la source Pulsée-
Superpulsée

CWIR: émission uniquement de la source Continue IR
CWR: émission uniquement de la source Continue
Rouge

CPW-CSPW: émission synchronisée de la source
Continue IR en continue et de la source Pulsée-
Superpulsée

FPW-FSPW: émission synchronisée de la source
Continue IR en frequencé et de la source Pulsée-
Superpulsée

CWR: émission synchronisée de la source Continue IR
en continue et de la source Continue Rouge

FCR: émission synchronisée de la source Continue IR
en frequencé et de la source Continue Rouge
PWR-SPWR: émission synchronisée de la source
Pulsée-Superpulsée et de la source Continue Rouge
C.PS.®: émission synchronisée des 3 sources.



pour obtenir
des résultats plus
efficaces '

LUMIX® C.P.S.® Veterinary émet le faisceau de lumiére dans les nanosecondes.

La briéveté et la spécificité du faisceau de lumiére limitent I’émission de chaleur dans les tissus environnants, en concentrant
I'efficacité uniquement ou cela est nécessaire. Les nano-impulsions permettent de fournir de grandes quantités d’énergie sans
effets thermiques cutanés élevés, en toute sécurité.
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LUMIX® C.P.S.® Veterinary permet une large gamme de régulation de la fréquence et, en fonction de la valeur de
cette derniére, on obtient différents effets thérapeutiques. Les tissus répondent différemment selon les fréquences délivrées:
actuellement, & 100.000 Hz, il est possible d’obtenir |’effet photomécanique le plus élevé quun laser puisse générer.

Avec LUMIX® C.P.S.® Veterinary on peut générer des paquets d’impulsions laser de durée variable, créant ainsi une
modulation de I’émission configurée.

L'utilisation de fréquences de pulsations élevées (supérieures a 30 KHz: Superpulsation) permet d’exploiter un nouveau
phénoméne physique: |'effet photomécanique, c’est-a-dire la transformation, au niveau moléculaire, de I'énergie lumineuse
EM en énergie mécanique.

Ceci augmente |'effet décontractant sur le tissu musculaire, I'effet antalgique sur le tissu nerveux et |'élasticité sur le tissu fibreux.
Fisioline a été la premiére entreprise & démontrer les effets de la Superpulsation Laser.



5 d’onde

disponibles

Est particuliérement indiquée pour son effet cicatrisant, excellente pour la
régénération des tissus, la guérison de blessures et la cicatrisation rapide.
Cette longueur d’onde, avec ses 400mW, est utilisée en PDT (Thérapie
PhotoDynamique) avec d’excellents résultats.

Il s'agit de la longueur d’onde la plus proche du point d‘absorption maximum
de lamélanine et c’est donc celle qui est particuliérement sensible au phototype.
La longueur d'onde & 810nm permet une action profonde, en apportant la
quantité énergétique nécessaire aux muscles et aux tendons en favorisant la
régénération.

Favorise la stimulation de la production cellulaire d’ATP et, donc, permet
une activation rapide des processus régénérateurs des tissus concernés, en
favorisant les processus naturels de guérison.

La longueur d’onde présente la meilleure efficience en profondeur, avec un
effet thermique réduit, pour un effet antalgique immédiat.

La superpulsation & 300W génére le rééquilibrage de la perméabilité de
la membrane cellulaire et entraine une stimulation biologique régénératrice.

Est en grande partie absorbée par |'eau des tissus, est peu sensible au
phototype et une bonne partie de I’énergie est convertie en chaleur. Cette
longueur d’onde stimule la microcirculation locale en amenant de 'oxygéne
combustible aux cellules et interagit avec le systéme nerveux périphérique
en activant le mécanisme du Gate-Control avec un effet antalgique rapide.

Il s'agit de la longueur d’onde qui présente une absorption élevée de la part
de l'eau, c’est la plus éloignée du point maximum d'absorption de la mélanine
et, donc, la moins sensible au phototype, avec un effet thermique réduit. Cette
longueur d’'onde stimule la microcirculation locale en amenant de 'oxygéne
combustible. On obtient, ainsi, un effet antalgique rapide avec un contréle des
processus inflammatoires et |'activation profonde des processus métaboliques
cellulaires.

- Impulsion C.P.S.®
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Les indications

Hautes performances.

Agile et rapide.

LUMIX® C.P.S.® Veterinary
permet de doser |'énergie de
facon extrémement précise
et d’obtenir un résultat
thérapeutique rapide, avec la
bonne dose thérapeutique.




Avant Aprés

Régénération osseuse, régénération du cartilage, régénération tissulaire, escarres, ulcéres (ulcéres vasculaires,
ulcéres diabétiques...), plaies, lésions, lacérations tendineuses, points péri-lésionnels, oedéme, oedéme post

entorse, ecchymoses, chondropathies, photo-activation de biomatériaux implantés, association avec PRP.

Cervicalgies, dorsalgies, lombalgies et syndrome radiculaire. Douleurs d'origine articulaire et périarticulaire
(effet antalgique direct et indirect par action anti-inflammatoire). Névrites et neuropathies inflammatoires et
dégénératives. Contractures musculaires et zones trigger myofasciales.

Tendinites aigués et tendinopathies chroniques. Formes chroniques de capsulite.
Arthrite inflammatoire en phase aigué (excellent effet anti-oedémateux).
Arthropathies chronico-dégénératives (arthroses, rhumatismes, efc.), bursites.

Oedéme post-traumatique, inflammation capsulaire et ligamentaire d’origine traumatique,
étirements et déchirures musculaires, entorses, contusions.

Réduction de I'oedéme par stimulation de la production des leucocytes et macrophages.
Augmentation du drainage lymphatique et du flux hématique (activation de la micro-circulation).

Réduction immédiate de la douleur, thérapie postchirurgicale, rééducation motrice articulaire.

Stimulation des points de l'acupuncture classique sans aiguilles.
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PDT, granulome de léchage, cicatrisation, pyodermites,
abcés ou fistules des glandes périanales, pododermatites.

Inflammation de la muqueuse buccale, parodontites, gingivites, stomatites, pyorrhée,
réduction de I'cedéme post opératoire en chirurgie extractive.

La méthode combinée du Laser et des concentrés de plaquettes activent une accélération
considérable du développement cellulaire et des processus régénératifs sur les équins.
Il en résulte une importante réduction des temps de guérison du patient.




Entrez dans le groupe Facebook
réservé a nos clients!

Ce groupe permet I'échange d’informations et de
techniques d’application, donne I'opportunité de
partager les expériences et les études de cas.

Une communauté
de centaines de membres!




le meilleur ami du vétérinaire

Une caractéristique unique de LUMIX® C.P.S.” Veterinary est le Wizard, un
guide numérique pour l'utilisation étape aprés étape de I'appareil.

Le Wizard guide le Vétérinaire dans la sélection des protocoles thérapeutiques
prédéfinis grace a un logiciel intuitif et au large afficheur touch-screen en couleur.
LUMIX® C.P.S.® Veterinary est un laser extrémement polyvalent et intuitif, il permet
de gérer librement et de maintenir sous contréle le dosage de I’énergie adminisirée
aux tissus, & travers une modulation automatique des paramétres de distribution en
fonction de la zone & traiter et de la phase aigué ou chronique de la pathologie
présentée par |‘animal.

LUMIX® C.P.S.® Veterinary donne en outre a l'opérateur la possibilité de créer
des programmes personnalisés sur mesure pour le patient et indiqués pour les
différentes pathologies et zones d traiter, en permettant des thérapies ciblées, rapides
et efficaces.

L'association aux protocoles des traitements prédéfinis de vidéos tutorielles
explicatives, toujours disponibles, pouvant étre mises & jour et consultables
directement depuis la console de I‘appareil, qui illustrent, de maniére détaillée, les

manipulations que doit réaliser I'opérateur.
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La haute Fisioline® dans un laser
dynamique,

AN ,
ﬂ/ Pédale Bluetooth

L (optionnelle)

Embout Sphérique
(optionnel)

/ / Embout en fibre

Sac porte appareil
(optionnel)




caractéristiques

Modgle Lumix® C.P.S.° Veterinary

Classification fechnique dispositif médical vétérinaire classe | type BF

Classification commerciale appareil pour laserothérapie

Tension d'alimentation 100-240 V monophasée (alimentation externe)

Fréquence de secteur 50-60 Hz

Source laser Classe 4

Burst mode systéme pour le contrdle de |'effet thermique avec Duty-Cycle reglable: 10 - 100%

Maode de fonctionnement continu, pulsé, super pulsé, C.P.S.°

Mode d'émission Plus de 9

Durée d'impulsion source PW 70ns

Fréquence 0-100.000 Hz

Lumigre guide laser rouge 650 nm visualisation réelle de la zone intéressée par le faisceau IR

Interface intelligente large afficheur TFT touch-screen 7" en couleur

Calcul de I'énergie en foncfion des paramétres définis

Timer électronique programmable (1-99 min) avec affichage numérique

Signalisation acoustique et visuelle fin de traitement

Signalisation lumineuse et acoustique activation de la source laser

Capteur optique test d'émission laser

Connexion interlock commande & distance de la radiation laser

Programmes mémorisés vaste base de données de protocoles prédéfinis

Programmes Utilisateur programmes personnalisables

Mise & jour par port USB (USB pour upgrade systéme / protocoles / audio-vidéo)

Poids 35Kg

Dimensions 210x300x160 mm

® PW CW ROUGES
: PUISSANCES C.PS. INFRAROUGE CW INFRAROUGE 400 mW
CODE MODELE -~
PUISSANCE PUISSANCE nm
MOYENNE DE POINTE 905nm 810nm 980nm Solid YAG 650nm
LCPS901V LUMIX® C.P.S.° Veterinary LA 300 W . . .
LCPS902V LUMIX® C.P.S.®Veterinary IW 300 W S L L
LCPS12V LUM|X® C.P.s.®Veterinary 12w 300 W O O O
LCPS1501V LUM|X® C.P.s.®Veterinary 15w 300w © © ) ®
LCPS1502V LUMIX® C.P.S." Veterinary 15w 300W . . . .
LCPS17V LUMIX® C.P.S." Veterinary 17W 300W . . .
LCPS29V LUMIX® C.PS." Veerinary 29W 300W . . . . .
LCPS31V LUM|X® C.P.S.®Veterinary AW 300w O O ©
[ ] [

Pigce & main avec optique interchangeable Chariot mod. “Dynamique”

Embout zoom avec foyer réglable de 0,5 & 5 cm? (@ de 8 & 25mm) Embout sphérique

Embout en fibre Sac porte appareil

Embout avec optique focalisée avec lentille diam. 1.2mm Pédale sans fil (wireless)

Bouton pigce & main Batterie interne rechargeable (au lithium-ion) *a définr dans s commande

Pédale de sécurité

Arrét d'urgence

3 Lunettes laser

Norme de

EN 60601-1

EN 60601-2-22
EN 60601-1-6
EN 60601-1-2

Marquage C€ : appareil conforme aux disposifions contenues dans les Directives 2014/35 /UE et 2014,/30/UE.
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MADE IN ITALY

Fisioline® srl
Borgata Molino, 29

12060 VERDUNO (CN)  ITALY
Tel.: +39.0172.470432-0172.470433
Fax.:+39.0172.470891
e-mail-fisioline@fisioline.com
www.fisioline.com
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En raison de |’évolution de la technologie et de la mise & jour constante de la production, les caractéristiques
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